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FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER,
PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT BÖR KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN 
JUSTERINGAR UTFÖRS.
INVÄNDIGA PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV.
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LOKAL A

Area LOA 422 m2

Arbetsplatser   30 st
Touchdownplatser     4 st

Mötesrum 2p     2 st
Mötesrum 4p     1 st
Mötesrum 6p     3 st

WC/D
A:4 m2

WC
A:4 m2

(M)(M)

UTRYMNINGSVÄG

STD
A:2 m2

ARBETSPLATSER 12 persARBETSPLATSER 4 pers

ARBETSPLATSER 8 pers

TOUCHDOWNPLATSER 4 pers

MATSAL/UPPEHÅLLSRUMMÖTESRUM 6 p
A:13 m2

MÖTESRUM 2 p
A:8 m2

MÖTESRUM 2 p
A:8 m2

ARBETSPLATSER 4 persARBETSPLATSER 2 persMÖTESRUM 6 p
A:14 m2

MÖTESRUM 6 p
A:15 m2

MÖTESRUM 4 p
A:12 m2 PENTRY

A:7 m2

FRD/IT
A:3 m2

TEKNIK
A:4 m2

WC
A:3 m2

ENTRÉ RECEPTION

FRD
A:6 m2

R


